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Sistemas de control

Bajo nivel sonoro

Fácil lectura

Cuerpo de fundición de tres pasos de humos

Facilidad de limpieza

Los sistemas de control que incorporan los grupos térmicos 
de la serie Eurofell aseguran su tranquilidad.

Sistema de seguridad por falta de agua.
Sistema anti-hielo.
Sistema anti-bloqueo de las bombas.
Sistema anti-inercia.
Sistema anti-calcáreo.
Sistema anti-legionela.

Los grupos térmicos Eurofell destacan por su bajo nivel 
sonoro.

Indicador de los códigos de averías.
Indicador de presión.
Indicador de temperatura.

El acceso al hogar de la caldera se realiza por la parte 
delantera, con lo que se facilita notablemente el 
mantenimiento.

Alto rendimiento
rendimientos superiores al 93%

Llama azul
Los grupos térmicos Eurofell BLUE incorporan un 

quemador de llama azul con bajas emisiones de Nox para 
responder a las cada vez más exigentes normativas de 

emisiones

Eurofell
Quemador de llama amarilla
modelo: TRP
Potencia:
Desde 17,30 hasta 60,00 kW

Rendimiento:

93,50 %

Eurofell BLUE
Quemador de llama azul

modelo: TBP
Potencia: 

30 kW
Bajo Nox

Rendimiento:

96,70 %

[Ø 80-80 Doble flujo]
Eurofell

proporcionar 280 litros de agua 
caliente en 10 minutos.

Esta característica le asegura la 
continuidad en el suministro de 

agua caliente incluso cuando se 
produzcan otros consumos 

puntuales en su vivienda.

La gama Eurofell con producción de agua 
caliente acumulada le ofrece la posibilidad 

de elegir entre los modelos con el 
interacumulador integrado [T] o bien con el 

interacumulador separado de la caldera 
[AS].

La capacidad de intercambio del 
interacumulador (35 kW), le permite 

Versartilidad
sistemas de evacuación de gases Tifell

Producción de
ACS en
10 min

Dt 25 C

280 litros
º

Chimenea estándar modular
[
Eurofell y Eurofell BLUE
Ø 125]

Chimenea de tiro forzado
[Ø 80]
Eurofell y Eurofell BLUE

Cámara estanca modelos FF
[Ø 80-125 Concéntrica]
Eurofell

Longitud máxima de los conductos
[  +  = 14,0 m ]A B

Longitud máxima de los conductos:
Eurofell [  = 17,0 m ]

Eurofell BLUE [  = 10,0 m ]

L

L

Longitud máxima de los conductos
[  = 5,0 m ]L

Temperatura de preparación: 80ºC.

Confort
gran producción de agua caliente
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Regulación

Accesorios de evacuación
modelos FF

sistemas de regulación Tifell [Serie BT]

separados. Por ello, se debe especificar 
el tipo de kit y los accesorios necesarios para la configuración 
de la salida de humos.

al realizar el pedido, Los modelos FF [cámara estanca] permiten realizar la 
admisión de aire y la evacuación de los productos de la 
combustión mediante un sistema de tubos concéntricos o con 

PKTUINFF10 Kit evacuación FF doble flujo1 [Ø80] PKTUINFF20 Kit evacuación FF concéntrico [Ø80-125]

aplicaciones con diferentes zonas de calefacción. Cuando se 
combina con una unidad controlada por la centralita de 
regulación MLC16 se consigue un control completo y unificado 
de la instalación.

Los grupos térmicos Eurofell en combinación con las 
unidades de regulación de la serie BT ofrecen un 
extraordinario abanico de posibilidades de instalación para el 
funcionamiento a baja temperatura [25-50ºC] o para 

Esquemas
esquemas hidráulicos

sólo calefacción [modelos S y BV],
sólo calefacción para acumulación [modelos AS],

calefacción + ACS instantánea [modelos M] y
calefacción + ACS acumulada [modelos T].

La serie Eurofell dispone de una gama de productos en 
diferentes rangos de potencia que permite satisfacer todas las 

necesidades:

Modelos TModelos M

16

18

1
11
17

15 14 13 1021 4

321 5 620

18

1
11

16

321 20 5 619

15 14 13 1012224

7

8
9

Modelos ASModelos S y BV
1 2

15 14 10

13
16

18

3

2 321 19 20 22 5 6

16

18

11

15 14 101213

7

8

9

TIBV AS M TVS TI-ADescripciónRef.

Componentes

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

12

11

Retorno del interacumulador

Cuerpo de fundición
Quemador
Intercambiador de placas
Bomba de calefacción
Ida del interacumulador
Anti-retorno de calefacción
Anti-retorno del intercambiador de placas
Anti-retorno del interacumulador

Vaso de expansión del circuito primario
Salida de humos

Bomba de ACS

Acumulador EUROFELL TI[-A]
Acero Inoxidable AISI 316

Acumulador EUROFELL TV
Vitrificado
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BT 60[80] H EU
T 60 [80] H EU +
MLC16 +

BT 60[80] H EU
MLC16 +

Componentes necesarios Esquema hidráulico Componentes opcionales
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BT 34 CB 80
BT 34 SB
+ MLC16

+ Motor para válvula
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Z2 Z3 Z4Z1
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Z2 Z3 Z4B
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ºC ºC ºC ºC

SE
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B
T1

TA TATA

ºC ºC ºC

TI

Purgador automático

BV AS M TVS

2

3

4

5

6

7

8

9

1

TI-A

10

Descripción

Llave de llenado
Entrada de agua fría
Salida de ACS
Interacumulador vitrificado

Vaso de expansión del circuito secundario
Válvula de seguridad del circuito secundario

Válvula de seguridad del circuito primario
Ida de calefacción

Interacumulador inoxidable AISI 316
Ánodo de magnesio
Protección catódica

Retorno de calefacción

Ref.

Componentes

Bombas
curvas bombas

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Q [m3/h] 

H [m] 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

3 

2 

1 

UPS15-50

 Eurofell 30
 Eurofell 40 [ACS]
 Eurofell 50 [ACS]

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Q [m3/h] 

H [m] 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

3 

2 

1 

5,0
UPS15-60
UPS25-60

 Eurofell 40 [calefacción]
 BT 60

0,0 1,0 2,0 8,05,04,0

0,0

1,0

2,0

3,0

5,0

6,0

7,0

4,0

7,03,0 6,0

3 

2 

1 

Q [m3/h] 

H [m] 

UPS25-80

 Eurofell 50 [calefacción]
 BT 80
 BT 34 CB 80
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Dimensiones
dimensiones generales

Modelos BV Modelos T

Todas las dimensiones en mm

Modelos AS

Bomba
de ACS

Bomba de
calefacción

Modelos M

Bomba
de ACS

Bomba de
calefacción

Características
características técnicas

* Según directiva 92/42/CEE
** Agua a 20ºC
*** Temperatura de preparación 70ºC.

Consumo calorífico nominal

Potencia útil

Rendimiento *

Tensión de alimentación

Capacidad de la caldera

Capacidad del acumulador

Pérdida de carga del circuito primario **

Pérdida de carga de los humos

Caudal másico de los humos

Temperatura de humos a 40ºC

Temperatura de humos a 80ºC

Tiro mínimo de la chimenea

Temperatura máxima

Presión máxima

Capacidad vaso de expansión [primario]

Capacidad vaso de expansión [secundario]

Número de elementos de fundición

Presión de llenado

Producción de ACS (Dt = 25ºC)

Producción de ACS a 40ºC ***

Caudal mínimo de ACS

Presión máxima de red

Diámetro de la salida de humos

Peso

Cámara de combustión: Diámetro

                                       Profundidad

Diámetro de la aspiración de aire [FF]

50

BV TS

40

M TASBVS

30

M TASBVS

20

BV ASS

97

3

8

3

1,5

125

116

16,17

203

16

0,8

0,1 - 0,3

230 - 50

7,6

235

17,30

111 117

97

3

10

Eurofell [4] Eurofell BLUE [5]

15,7

125

25,52

100

20

1,0

0,1 - 0,3

230 - 50

Eurofell [9,8] / Eurofell BLUE [12,0]

235

27,30

Eurofell [93,5] / Eurofell BLUE [94,0] 

97

3

10

5

1,5

125

34,87

353

25

1,6

0,1 - 0,3

230 - 50

12,0

235

37,30

97

3

10

6

1,5

125

54,96

428

31

2,0

0,1 - 0,3

230 - 50

14,2

235

60,00

Eurofell [278] / Eurofell BLUE [353]

46,2

128

162

4

210

3,5

0,5

137 137 199136131

1,5

100

62,2

130

168

4

21,3

210

3,5

0,5

157 158156151

100

4

210

93,50 93,50

223 170 240

80 80

91,60

17,30 17,30 27,30 27,30 27,30 27,30

175

37,3037,3037,3037,30 60,0060,00

Tabla de selección
opciones

Opciones

6

5

4

Kit solar Eurofell
Kit aspiración de aire exterior
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D
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[Modelos S]

Retorno de calefacción [1”H]
[Modelos S]
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Aspiración de aire
[Modelos FF]
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20

F
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5

E F
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E F
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l
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l

mca

mmca

kg/h

ºC

ºC

mmca

ºC

bar

l

l

l

mm

bar

l/m

l/m

bar

mm

kg

mm

l/m

Modelo

Eurofell 20 S

Eurofell 30 S

Eurofell 40 S

Eurofell 50 S

Eurofell 20 BV

Eurofell 30 BV

Eurofell 40 BV

Eurofell 50 BV

Eurofell 20 AS

Eurofell 30 AS

Eurofell 40 AS

Eurofell 50 AS

Eurofell 30 M

Eurofell 40 M

Eurofell 30 T

Eurofell 40 T

Eurofell 50 T

Eurofell 30 S FF

Eurofell 40 S FF

Eurofell 30 BV FF

Eurofell 40 BV FF

Eurofell 30 AS FF

Eurofell 40 AS FF

Eurofell 30 M FF

Eurofell 40 M FF

Eurofell 30 T FF

Eurofell 40 T FF

Eurofell BLUE 30 S

Eurofell BLUE 30 BV

Eurofell BLUE 30 AS

Eurofell BLUE 30 M

Eurofell BLUE 30 T

 100 l

 100 l

 100 l

Rangos
de

potencia

ACS

Instantánea Acumulada Radiadores Suelo radiante

Evacuación de humos

Tiro natural Cámara estanca

Apoyo
energía solar

Calefacción

Zonificación

 14,6 l/m

 20,0 l/m

 14,6 l/m

 20,0 l/m

 14,6 l/m

 100 l

 100 l

 100 l

1

1

1

1

2

2

2

2
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5

5

5
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6

6

6

6
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13,00-17,30

17,30-27,30
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37,30-60,00

13,00-17,30

17,30-27,30

27,30-37,30

37,30-60,00

13,00-17,30

17,30-27,30

27,30-37,30

37,30-60,00

17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30

27,30-37,30
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17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30
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BVS AS BVS AS M T

50403020

BVS AS M T BVS AS

497442442367
117

20
365,5
675

750

210210210210210210117
20202020202020

516,5441,5441,5
675675675675675675675675675 675675675

750750

DescripciónRef.

C

D

E

F

G

H

I

J

B

A

Conexiones

Desalojo de la válvula de seguridad

Salida de ACS
Entrada de agua fría
Recirculación de ACS
Entrada del gasóleo
Salida del gasóleo
Retorno de calefacción e interacumulador

Retorno de la calefacción
Ida del interacumulador

Ida de la calefacción

1/2"M
1/2"M
1/2"M
3/8"M
3/8"M
1"M

1"M
1"M

1"M

3

2

1

Preparada para la conexión con interacumulador
Serie BT

Kit válvula de tres vías

Opciones



Eurofell
Calderas de hierro fundido a gasóleo

Eurofell BLUE
Calderas de hierro fundido a gasóleo de llama azul
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Dimensiones
dimensiones generales

Modelos BV Modelos T

Todas las dimensiones en mm

Modelos AS

Bomba
de ACS

Bomba de
calefacción

Modelos M

Bomba
de ACS

Bomba de
calefacción

Características
características técnicas

* Según directiva 92/42/CEE
** Agua a 20ºC
*** Temperatura de preparación 70ºC.

Consumo calorífico nominal

Potencia útil

Rendimiento *

Tensión de alimentación

Capacidad de la caldera

Capacidad del acumulador

Pérdida de carga del circuito primario **

Pérdida de carga de los humos

Caudal másico de los humos

Temperatura de humos a 40ºC

Temperatura de humos a 80ºC

Tiro mínimo de la chimenea

Temperatura máxima

Presión máxima

Capacidad vaso de expansión [primario]

Capacidad vaso de expansión [secundario]

Número de elementos de fundición

Presión de llenado

Producción de ACS (Dt = 25ºC)

Producción de ACS a 40ºC ***

Caudal mínimo de ACS

Presión máxima de red

Diámetro de la salida de humos

Peso

Cámara de combustión: Diámetro

                                       Profundidad

Diámetro de la aspiración de aire [FF]

50

BV TS

40

M TASBVS

30

M TASBVS

20

BV ASS

97

3

8

3

1,5

125

116

16,17

203

16

0,8

0,1 - 0,3

230 - 50

7,6

235

17,30

111 117

97

3

10

Eurofell [4] Eurofell BLUE [5]

15,7

125

25,52

100

20

1,0

0,1 - 0,3

230 - 50

Eurofell [9,8] / Eurofell BLUE [12,0]

235

27,30

Eurofell [93,5] / Eurofell BLUE [94,0] 

97

3

10

5

1,5

125

34,87

353

25

1,6

0,1 - 0,3

230 - 50

12,0

235

37,30

97

3

10

6

1,5

125

54,96

428

31

2,0

0,1 - 0,3

230 - 50

14,2

235

60,00

Eurofell [278] / Eurofell BLUE [353]

46,2

128

162

4

210

3,5

0,5

137 137 199136131

1,5

100

62,2

130

168

4

21,3

210

3,5

0,5

157 158156151

100

4

210

93,50 93,50

223 170 240

80 80

91,60

17,30 17,30 27,30 27,30 27,30 27,30

175

37,3037,3037,3037,30 60,0060,00

Tabla de selección
opciones

Opciones
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5

4

Kit solar Eurofell
Kit aspiración de aire exterior

MLC16

812

91
,5

14
0,

5

43
8,

5

42
20

0

A B C

812

91
,5

14
0,

5

21
1,

5

43
8,

5

42
20

0

A B D J

A B E

812

91
,5

14
0,

5

21
1,

5

43
8,

5

37
8,

5

42
20

0

817,5

F C

I

H

0

42
20

0

0

0

476

22
2

50

Aspiración de aire
[Modelos FF]

A
B C

F

D
E

18.5

18

Ida de calefacción [1”H]
[Modelos S]

Retorno de calefacción [1”H]
[Modelos S]

49.5

bar

°C

90.5 70
500

408.5

85
0

Ida de calefacción [1”H]
[Modelos S]

Retorno de calefacción [1”H]
[Modelos S]

2050
00

42

0

0 50
0

22
2

0

812

50

476

43
8.

5

91
.5

14
0.

5

Aspiración de aire
[Modelos FF]

1670

G

A B C

H

I

20

F
E

18

300

25
2,

5

E F

26
5 65

E F

kW

kW

%

v/Hz

l

mm

l

mca

mmca

kg/h

ºC

ºC

mmca

ºC

bar

l

l

l

mm

bar

l/m

l/m

bar

mm

kg

mm

l/m

Modelo

Eurofell 20 S

Eurofell 30 S

Eurofell 40 S

Eurofell 50 S

Eurofell 20 BV

Eurofell 30 BV

Eurofell 40 BV

Eurofell 50 BV

Eurofell 20 AS

Eurofell 30 AS

Eurofell 40 AS

Eurofell 50 AS

Eurofell 30 M

Eurofell 40 M

Eurofell 30 T

Eurofell 40 T

Eurofell 50 T

Eurofell 30 S FF

Eurofell 40 S FF

Eurofell 30 BV FF

Eurofell 40 BV FF

Eurofell 30 AS FF

Eurofell 40 AS FF

Eurofell 30 M FF

Eurofell 40 M FF

Eurofell 30 T FF

Eurofell 40 T FF

Eurofell BLUE 30 S

Eurofell BLUE 30 BV

Eurofell BLUE 30 AS

Eurofell BLUE 30 M

Eurofell BLUE 30 T

 100 l

 100 l

 100 l

Rangos
de

potencia

ACS

Instantánea Acumulada Radiadores Suelo radiante

Evacuación de humos

Tiro natural Cámara estanca

Apoyo
energía solar

Calefacción

Zonificación

 14,6 l/m

 20,0 l/m

 14,6 l/m

 20,0 l/m

 14,6 l/m

 100 l

 100 l

 100 l

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

13,00-17,30

17,30-27,30

27,30-37,30

37,30-60,00

13,00-17,30

17,30-27,30

27,30-37,30

37,30-60,00

13,00-17,30

17,30-27,30

27,30-37,30

37,30-60,00

17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30

27,30-37,30

37,30-60,00

17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30

27,30-37,30

17,30-27,30

17,30-27,30

17,30-27,30

17,30-27,30

17,30-27,30
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Ref.

C
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A

BVS AS BVS AS M T

50403020

BVS AS M T BVS AS

497442442367
117

20
365,5
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750
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20202020202020

516,5441,5441,5
675675675675675675675675675 675675675

750750

DescripciónRef.

C

D

E

F

G

H

I

J

B

A

Conexiones

Desalojo de la válvula de seguridad

Salida de ACS
Entrada de agua fría
Recirculación de ACS
Entrada del gasóleo
Salida del gasóleo
Retorno de calefacción e interacumulador

Retorno de la calefacción
Ida del interacumulador

Ida de la calefacción

1/2"M
1/2"M
1/2"M
3/8"M
3/8"M
1"M

1"M
1"M

1"M

3

2

1

Preparada para la conexión con interacumulador
Serie BT

Kit válvula de tres vías

Opciones



Tifell electro solar s.a.
Vitoriabidea, 10

E-01010 VITORIA
Tfno.: (+34) 945 249 300

Fax: (+34) 945 246 181
www.tifell.com

DCEURO1.1404.0.ES
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